RETE STIRATA E SPIANATA A MAGLIA TONDA
ROUND MESH FLATTENED EXPANDED METAL
METAL DEPLOYE ET APLATI A MAILLE RONDE
STRECKMETALL FLACHGEWALZT MIT RUNDMASCHE

METAL EXPANDIDO Y LAMINADO CON MALLA REDONDA

MTS 1005
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Materiale: ACCIAIO FE DC 04
‘ Interassi maglia: mm 10 x 7,5

Avanzamento: mm 1,8

Spessore: mm 0,8

Superficie di passaggio: 52% ~

Peso: KG/M2 3 + - 10%

Raw material: MILD STEEL FE DC 04 Material: STAHL FE DC 04

<> Mesh pitch: mm 10 x 7,5 ‘ Achsabstinde der Masche: mm 10 x 7,5
Strand width: mm 1,8 Stegbreite: mm 1,8
Thickness: mm 0,8 Dicke: mm 0,8
Open area: 52% ~ Freier Querschnitt: 52% ~
Weight: KG/M2 3 + - 10% Gewicht: KG/M2 3 + - 10%
Matiére: ACIER DOUX FE DC 04 Material: ACERO FE DC 04

<> Entraxes: mm 10 x 7,5 ‘ Entreejes malla: mm 10 x 7,5
Laniére: mm 1,8 Ancho hilo: mm 1,8
Epaisseur: mm 0,8 Espesor chapa: mm 0,8
Transparence frontale: 52% ~ Transparencia frontal: 52% ~

Poids: KG/M2 3 + - 10% Peso: KG/M2 3 + - 10%

RETI E GRIGLIATI STIRATI RGS Schiavetti Srl

Viale della Vittoria, 4
SCANRIED (s 15060 STAZZANG (AL)

METAL DEPLOYE AL AN == Tel. ¥*39 0143 61295

STRECKMETALL SCH IAVETTI Fax **39 0143 633466

METAL EXPANDIDO WWW.rgs.it rgs@rgs.it




